
SILTUMTEHNIKA

Ekspluaticij as Ipa5ibu Deklarfl cij a

Nr. (Intersols Magnaplast) 051

1. Unikals izstridajuma tipa identifikacijas numurs:
22.27 .29.0, 22.21 .21.0

Tipa, partijas vai s€rijas numurs vai kads cits biivizstr5dajuma identifikacijas
elements:

SkatTt uz izstrdddjuma mar(€jumu.

Btivizstr5dij uma paredz€tais izmantoj u ms, kii paredzEjis raZotEj s :
UdensapgEdes sist6ma, kanalizdcija (kanalizdcijas noteklde4u novadBanai Ekas
konstrukcijd)

RaZotEja nosaukums un kontaktadrese:
MagnaPlast Sp.z.o.o., Sieniawa 2,arska 69, 68213 Lipinki LuZyckie, Polij a

5. Pilnvarotii piirstiivja viirds un kontaktadrese:
SIA SB, Maskavas 444b, rr.*rga, LV 1063

EkspluatAcijas lpa5ibu deklarlcija, attiecas uz b[vizstradajumu, kuram ir
saska4otais standarts:

PN-EN l45l :2001. ITB AT-15-8236

TehniskE specifikEcij a :
Caurules
Gareniskd sarau5ands: < 2oZ
Caurules triecienizturiba: TIR < llyo
Udens necaurlaidlba: 0.5 bar
Nav noplfides

8. Deklardctjas 1.un 2. punktd norddTtd izstrdddjuma ekspluatdcijas rpa5lbas atbilst 7.

i-Qm deklarctajdm ekspluatdcijas TpaiTbdm. Par 5o izdoto ekspluatdcijas
atbildTgs vienrgi 4. punktd norddTtais raZotdjs.

RTga, paxaKtS-

)

3.

4.

6.

1

( v /

.&izor:
9 c \

, o \ .

SIA,,SB", Vd



MTEHNIKA
s

SILTU

8.

Parakst-rts

Rrga 11.09.

S.Zuntners
SIA,,SB", VAi

Ekspluaticij as lpa5ibu Deklarfl cij a

Nr. (lntersols Magnaplast) 051

1. Unikels izstridajuma tipa identifik5cijas numurs:
25.21.21-57.2

2. Tipa, partijas vai s€rijas numurs vai kads cits biivizstridEjuma identifi
elements:

SkatTt uz izstrdd6juma mar|Ejumu.

3. Bnvizstr5d5juma paredz€tais izmantojums, ki paredzEjis raZot6js:
Udensapgades sistEmq kanalizdcija (sadz-wes, rtipniecisko note
Ddequ novadi3Enai)

4. RaZot5ja nosaukums un kontaktadrese:
Ma gn aPlast Sp.z. o. o., Sieni awa Zarska 69, 6821 3 Lipinki

5. Pilnvarotii p6rst6vja viirds un kontaktadrese:
SIA SB, Maskavas 444b, r'.*tga, LV i063

6. Ekspluatncijas IpaSIbu deklar5cija, attiecas uz buvizstr5dljumu, ku
saska4otais standarts:

PN-EN 13476-2:2008

7. Tehnisk6 specifikacija:
Caurules
Izgatavotas no ne-plastifi cEtE PVC polinilhlor-rda (PVC-U)
RaksturTgs augsts bl-rvums savienoj umos, augsta lTmiska stabilitdte
iekiejd virsma
Diamters: 110 mm - 500 mm
Stiprlbas klases: SN4, SN8

Deklar6cijas 1. un 2. punktd norddTtd izstrdd6juma ekspluatdcijas
punktd nor6dTtajdm deklarEtajdm ekspluat6cijas lpa5ibdm. Par 5o izdoto-rpa5lbu 

dekla$c:!ju,!r atbildTgs vien-rgi 4. punktd norddTtais raZotdjs.
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SILTUMTEFINIKA

Ekspluatflcijas ipaSrbu Deklariicija

Nr. (Akvedukts Aqua) 053

1. Unikals izstrid5juma tipa identifik5cijas numurs:
K6LrtridZi -FR-E, FR-N, FA, RLA, CV, FON

2. Tipa, partijas vai s€rijas numurs vai kids cits btivizstridijuma identifi
elements:

Skatit uz izstriddjuma marlOjumu.

3. Buvizstr6d6j uma paredz€tais izmantoj ums, kE paredz€jis raZotEj s:
Udensapgldes sistema (fi ltrdcij a, mikstiniLSana)

4. RaiotEja nosaukums un kontaktadrese:
Aqua S.p.A., Via Tonino Crotti n.1 - 42018 San Martino in Rio (R

5. Pilnvaroti p6rst5vja virds un kontaktadrese:
SIA SB, Maskavas 444b,Riga, LV 1063_

6. Ekspluat6cijas IpaSIbu deklarEcija, attiecas uz biivizstr6diijumu, kuran
saska4otais standarts:

nav piemerojams

7. Tehniskfl specifikiciia:

as

), Itdlija

lr

Efektivitate
(%)

Darba
spiediens
(bar max)

DiferenciErlais
spiediens

(bar max)
te a

Max lrdens
pltsma pie
20"c

FR-N linija 95 6 0.8 0 800 - 8000
FR-E linija 95 6 0.8 0 1200 - 8000
FA linija 95 6 0.8 0 960 - 8000

RLA linija 95 6 0.8 l 3200 - 12000
FON linija 95 6 0.8 ( ] 8000 - 65000

8. Deklaracrjas l. un 2. punktd noriditi izstridijuma ekspluatdcijas ipa5i
punkta noraditajdm deklaretajam ekspluatdcijas ipa5ibim. Par 5o izdoto
ipa5ibu dek-lgagii! ir atbildigs vienigi 4. punktd noraditais raZotijs.
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ILTUMTEHNIKA

Eksptuatfl cij as lpa5ibu Deklariicij a

Nr. (Akvedukts Aqua) 054

ShOl I linija
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Unik6ls izstr6diijuma tipa identifikecijas numurs:
Filtri - sHoR, FP2, FP3, AQUA BIG, membranas - A90l0lAQ, A9010010

Tipa, partijas vai sErijas numurs vai kads cits biivizstr5d5juma identifik5cijas
elements:

Skatit uz izstrdddj uma mar[<Oj umu.

Biivizstr6d6j uma paredz6tais izmantoj ums, kF paredz€jis raZotEjs:
Udensapgddes sist6ma (filtracija, mikstindL5ana)

RaZotija nosaukums un kontaktadrese:
Aqua S.p.A., Via Tonino Crotti n.l - 42018 San Martino in Rio (RE), Italija

5. Pilnvarotl plrst5vja virds un kontaktadrese:
SIA SB, Maskavas 444b,Riga, LV 1063

EkspluatScijas IpaSIbu deklarncija, attiecas uz biivizstradajumu, kuram ir
saska4otais standarts:

nav piemerojams

Tehniski specifi kacija:

Jauda
(Irlmin-2 b)

30-47

6.

1

Tests
(apli 0-10 b)

Aqua Big l inila

8. Deklardcijas
punkti
ipa5ibu

Parakstits

Riga l l .

S.Zuntners
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t46,6 _. 230
0/+50 106,6 _. 230 200.000
0/+50 ro6;E[*:-rjo 200.000

2. punkti nordditi izstradajuma ekspluatbcijas ipa5ibas atbilst 7.
deklarOtajdm ekspluatdLcijas ipa5ibdrn. Par 3o izdoto ekspluatdcijas

vien-rgi 4. punkti noriditais raLotdjs.
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SILTUMTEHNIKA

Nr. (Licon) 055

Ekspluatiicij as lpa5ibu Deklaricij a

Licon Heat s.r.o., Prumyslova zona Sever, 460 l1 Liberec 11, iehija

1.

',

Unikils izstrdddjuma tipa identifikEcijas numurs:
LIC_DP-001 (modeli PKOC, PKBOC, PKIOC, PKWOC, PK, PKB, OL, OLOC,
OLID, OLE, OLB, OLB/D, OK, OKN, OKIOC, FK, FKB, OR)

Tipa, partijas vai scrijas numurs vai kiids cits bflvizstridljuma identifikacijas
elements:

Skat-rt uz izstrdd6j uma mar(Ej umu.

Btrvizstr6dijuma paredzEtais izmantojums, kii paredz€jis raZotljs:
Apkures sistema (radiatori - konvektori)

RaZotnja nosaukums un kontaktadrese:

5. Pilnvarotd p5rst6vja viirds un kontaktadrese:
SIA SB, Maskavas 444b,RTga, LV 1063

Ekspluatecijas lpa5lbu deklar6cija, attiecas uz bEvizstr6d6jumu, kuram ir
saskaTotais standarts:

CSN EN 442-l :1997 I Al :2004

Tehniski specifik5cija:
Reakcija uz uguni - atbilst standartiem
B-rstamo vielu nolpiide - atbilst standartiem
Spiediens: l,2bar
Virsmas temperatiira: lTdz I l0'C
lrturfu a: atb il st standartiem

Deklardcijas L un 2. punktd norddTta izstrdddjuma ekspluatdcijas -rpa5ibas atbilst 7.
punkta norddTtajdm deklarEtajdm ekspluatdcijas rpa5ibdm. Par 5o izdoto ekspluatdcijas
IpaBIbu deklardciju ir atb_ildlgs vienTgi 4. punktd nordd-rtais raZotdjs.
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SILTUMTEHNIKA

Ekspluatiicij as ipa5ibu Deklariicij a

Nr. (Wavin) 050

UnikEls izstridEjuma tipa identifikScijas numurs:
EN858-PE-00KU14 - MiniPEK A02, MiniPEK A04, MiniPEK ,4.06,
MiniPEK 03, MiniPEK ST 04

Tipa, partijas vai s€rijas numurs vai kSds cits buvizstradajuma identifikacijas
elements:

Skat-rt uz izstrdddj uma marlEj umu.

Biivizstr6diij uma paredz€tais izmantoj ums, ki paredz€jis raZotij s :
Udensap gddes s istema, kanalizdcija

RaZotiija nosaukums un kontaktadrese:
Wavin-Labko Oy, Labkotie 1,36240 Kangasala, Somija

5. Pilnvarotl pErstiivja viirds un kontaktadrese:
SIA SB, Maskavas 444b,PCrga, LV 1063

Ekspluatdcijas fpa5rbu deklar6cija, attiecas uz biiyizstrAdijumu, kuram ir
saska4otais standarts:

EN 858-l:2002. EN 858-1/Al:2004

Tehnisk6 specifi k5cij a :
Virszemes notekDdegu savak5anas un attTriBanas iekdrta
Smil5u uzfrErdja tilpums: 40, 120,200, 400 |
Uzmanas diametrs: I l0 mm
Metdla reZgu liika: D 600 mm
Slodzes izturTba: lldz 5 t

8. Deklar6cijas L un 2. punktd norddTtd izstrdddjuma ekspluatdcijas 
-rpaSTbas 

atbilst 7.
punktd norddltaj ekspluatdcijas -rpaSibdm. Par 5o izdoto ekspluat6cijas
IpaSIbu dekl i 4. punktd nordd-rtais raLotdjs.

Parakst-rts ralotdja

RTga, I1.09.2013
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